
서울특별시공고 제2026-2176호

무인 안전점검체계 도입을 위한 신기술 공개모집

  좁고 긴 경간 등으로 인해 사람의 접근이 어려운 교량의 안전점검 사각지대를 
해소하고자, 로봇 등 관련 신기술을 공개모집 합니다. 모집된 기술은 기술설명회와 
현장실증 등을 거쳐 서울시 시설물 유지관리 사업에 참여 할 기회가 제공되오니, 
우수 기술을 보유한 업체의 많은 관심과 적극적인 참여를 바랍니다.

                                                   2026년 7월 21일
                                               서울특별시장

□ 공모개요

 ㅇ 공 모 명: 무인 안전점검체계 도입을 위한 신기술 공개모집
 ㅇ 공모기간: '26. 7. 21.(화) ~ 8. 7.(금)
 ㅇ 공모주제: 교량 무인안전점검을 위한 로보틱스 등 신기술·제품

(예시) 점검대상 실증대상(안) 문제 (예시) 수요기술 비고
밀폐형 박스

내부구조
(거더박스 등)

성산대교
· 협소하고 긴 경간
· 복잡한 트러스 구조
· 점검자의 진입 곤란

· 협소공간용 자율주행 로봇
· 자성(Magnetic)기반 등반 로봇
· SLMA / 3D 자동 맵핑 드론

콘크리트 내부 
긴장재 한강교량 · 그라우트 등으로 인해 긴장재 

부식 또는 파단 확인 곤란
· 원격 비파괴 3D 스캐닝 기술
· 파단 징후 실시간 감지기술

사장교 케이블 올림픽대교 · 주탑 및 케이블 접근 곤란 · 케이블 등반 및 결함 검측 로봇
· 케이블 비파괴 3D 스캐닝 기술

공통
(기존 계측데이터 

융복합 분석)
한강교량 · 기존 계측데이터로는 사전에 

붕괴징후 감지 불가

· 계측 관련 신기술(센서 등)
· 변위계 등 센서 데이터 융복합 

해석기술
· AI 기반 붕괴 전조 탐지기술



 ㅇ 신청자격: 국내외 무인 안전점검 관련 신기술 보유 업체
    ※ 특허 및 인증신기술 보유 여부 등 무관
 ㅇ 선발혜택: 서울시 시설물 유지관리 사업 참여기회 제공 및 홍보 등
 ㅇ 접수방법: 이메일 접수(khyoon1217@seoul.go.kr) ※ 우편 및 방문접수 불가
 ㅇ 문 의 처: 서울시 재난안전정책과(☎ 02-2133-8032)
 ㅇ 제출서류
   ① 기술공모 참가 신청서(붙임 제출양식) 1부

   ② 기술 소개 자료 1부

   ③ (보유 시) 특허 및 기술인증 관련 서류

□ 심사계획       

 ㅇ 심사 방법: 기술공모 선정심사위원회 심사 
   - 관련 외부 전문가로 구성된, 별도 심의위원회를 구성하여 심사

 ㅇ 심사 절차 : 전문가 심사(1차)를 통해 현장실증 참가업체(2차) 선정
   - 1차 심사: 기술설명회(PT 방식) 및 기술시연 등 대면심사

   - 2차 심사: 성산대교·올림픽대교 등에서 현장실증(3개월)* 실시 및 효과 검증

   ※ 지방계약법상 수의계약조건의 범위에서 2차 심사에 참여하는 업체에 실증비용 지급
 ㅇ 심사 기준: 기술성능, 설치․운영비용, 운영 난이도 등
   ※ 심사기준은 외부 전문가 선정심의위원회 검토를 거쳐 최종 확정됩니다.
 ㅇ 결과 발표: ’26. 12월 예정 (업체 개별통보)

□ 추진일정(안) 


기술공모 접수

 ➡


기술설명회
(3개내외 선발)  ➡


2차 현장실증
(한강교량 등)  ➡


선정기술 발표

 ➡


확대적용 검토

'26.7.21.~8.7. '26.8월 2주(예정) '26.9. ~ 12.
(3개월) '26.12. '27.1.~

   ※ 제반여건 등에 따라, 추진일정은 변경될 수 있습니다.



□ 유의사항

 ㅇ 기술설명회 참가업체는 여건 등을 종합적으로 고려하여, 선정심사
위원회의 서류심사를 통해 선정할 수 있습니다. 이와 관련하여, 심사를 
위한 추가자료를 공모 참가업체에 요청할 수 있습니다.

 ㅇ 최종 선정기술은 선정심사위원회의 현장실증 결과 검증에 따라 
확정됩니다.

 ㅇ 기술설명회 및 발표자료 제출기한을 준수하여 주시기 바랍니다.
 ㅇ 현장실증 시, 시설물·장비 및 작업자 안전관리에 적극 협조하여 주

시기 바랍니다.



붙임 1  교량 형식별 취약부재 및 관련 신기술동향

□ 교량 형식별 취약부재 및 관련 신기술동향

  ▷ 교량 형식별 취약부재 및 적용기술

구 분 거 더 교 트 러 스 교 사 장 교

사 진

취약부재 거더 긴장재 트러스 상·하현재 등 케이블, 정착단
주요교량 가양, 원효, 청담 등 내부순환로 성수, 성산 등 월드컵, 올림픽, 행주 등
안전점검
장애요인 · 좁고 긴 경간의 거더 박스 · 그라우트 처리 등으로 

내부 강연선 상태 점검 불가 · 복잡하고 좁은 철골 구조 · 접근이 곤란한 케이블

관련기술
예시

□ 기술활용 사례

 ㅇ 좁고 긴 경간으로 구성된 거더 스틸박스 : 자율주행 로봇 및 3D 자동맵핑 드론

  
자율주행 점검로봇(호주) 3D 자동맵핑 드론(한국)



 ㅇ 사람의 접근이 곤란한 사장교 케이블 및 PSC 내부 긴장재

  
케이블 누설자성 검측 로봇(국토안전관리원) PSC 긴장재 AE 모니터링(내부순환로)

□ 현장실증장소(안)

 ㅇ 성산대교 : 공간이 협소하여 육안점검 곤란
   - 상현재와 하현재의 제원은 높이 1.2m, 폭 1.0m의 스틸박스로 매우 협소

   

상현재 거더내부 전경 하현재 거더내부 전경

 ㅇ 올림픽대교 : 주탑의 높이(88m)가 높아 점검자의 접근이 곤란

   

케이블 피복 박리


